PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Mess-Station Typ PROFI-290-R0S-1338700 mit folgender technischer Spezifikation:

TECHNISCHE DATEN

mit Einbaustrecken fiir Warmezahler

mit Einbaustrecken fiir Wasserzahler

komplett vormontiert und dichtheitsgepriift

Befestigung der Einbaustrecken mit Rohrschellen — schallentkoppelt
Unterputzkasten in 5-teiliger Ausfiihrung (Einbaukasten mit tiefen-
verstellbarer Estrichblende, abnehmbare Riickwand, Tiir mit tiefen-
verstellbaren Rahmen)

Tiir mit Kunststoffeinsatz fiir funkfahige Messgerate (Drehriegel-
schloss)

Rahmen und Tiir pulverbeschichtet weiB (RAL 9016)

StandfiiBe hohenverstellbar (70 mm)

SchrankgroBe

480 x 625-705 x 110-160 (B x H x T mm) il |
abnehmbare Riickwand
Tiir mit Kunststoffeinsatz fir funkfahige Messgerate

Wasserstrecke .,
Einbaulage horizontal, Anbindung links horizontal i T .
Absperrung mit Kugelhahnen 3/4" 1G (DIN-DVGW) ] =
Zahlerersatzstiick 110 mm G 3/4 (KTW-gepriift) i '
Befestigung mit Rohrschellen schallentkoppelt 1, i

Heizung - Vorlauf :
Direktmessung liber Spezial-Kugelhahn mit Fiihleranschluss - -
M10 x 1 a | L
Strecke mit Entliftung, Befiillung, Entleerung o I | | g
Primaranschluss rechts (horizontal) :
Sekundaranschluss links (horizontal) !

Heizung - Riicklauf -
Einbaulage horizontal =
Absperrung mit Kugelhahnen
Zahlerersatzstiick 110 mm G 3/4
Befestigung mit Edelstahlbiigel — schallentkoppelt
Primaranschluss rechts (horizontal) 3
Sekundaranschluss links (horizontal)

Allgemeine Daten L {
max. Betriebsdruck: 6 bar L

560

zul. Betriebstemperatur: 5 —90° C
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