PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Der Ol-Zahler Typ BRAUN-OEL-HZ-3 wird grundsétzlich zur Verbrauchsmessung von Heizél EL und
Dieselkraftstoff eingesetzt. Das Gerat ermdglicht es auch, kleinste Mengen mit groBter Genauig-
keit zu messen. Der Ol-Zéhler Typ BRAUN-OEL-HZ-3 ist robust und langlebig gebaut. Der Einbau
des Gerats ist auch bei Olzentralheizungen mit Einrohrsystem (Saugleitung) méglich. Das Gerét ist
geeicht und ermaglicht eine exakte Verbrauchsabrechnung.

TECHNISCHE DATEN
Durchflussbereich eichamtlich 018 ... 12 1/h

Durchfluss maximal

Ableseméglichkeit am Ol-Zahler
Typ BRAUN-OEL-HZ-3

Messgenauigkeit
Nenndruck
Druckverlust
Heizolsorte

Temperaturbereich / Umge-

bungstemperatur

30 I/h (25 kg/h)
0,011 ... 99999,99

+1 %
6 bar
0,05 bar ... 0,1 bar
EL nach DIN 51603

=5°C ... +70°C

Anschlussgewinde Innengewinde DIN 3852-X-G 1/4"
Ofenleistung/Brennerleistung 1,65 kW ... 265 kW

Gewicht

EINBAUSCHEMA

EINROHRSYSTEM

Einbau in die
Saugleitung

1,25 kg
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