PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Beim Ol-Zahler Typ BRAUN-OEL-HZ-5-DR handelt es sich um ein Gerat, das iiber eine Digitalanzeige
sowie iiber einen Impulsausgang verfiigt. Der Ol-Zahler stellt die optimale Wahl dar, wenn es not-
wendig ist, den Zahler an eine Fernanzeige, ein Funksystem, ein M-Bus System oder ein GLT-System
anzubinden und gleichzeitig aber auch die Maglichkeit zu haben, den Verbrauch lokal am Zahler
auf der LCD Anzeige ablesen zu kénnen. Der Ol-Zahler ist in jede Heizungsanlage zu jedem Zeit-
punkt nachriistbar. Eine standige Transparenz des Heizolverbrauchs erméglicht eine exakte Ener-
giekostenabrechnung sowie Vorratskontrollen. Der Zahler ist zudem im Gebrauch sehr langlebig
und robust. Der Zahler verfiigt iiber einen potentialfreien Reed-Kontakt. An den Klemmen des
Ausgangs liefert der interne Reed-Kontakt 50 Impulse pro Liter (d.h. 20 ml pro Impuls).

TECHNISCHE DATEN

Durchflussbereich: 0,7 bis 40 I/h — 0,6 bis 34 kg/h
Brennerleistung: 7 kW bis 400 kw
Messgenauigkeit: +1%

Reedkontakt: 1 Impuls/0,02 Liter
Nenndruck: 25 bar

Druckverlust: 0,05 bis 0,2 bar

Heizolsorten: EL nach DIN 51603
Temperaturbereich: -5°C ... +70°C
Anschlussgewinde: DIN 3852-X-G 1/8"innen
Gewicht: 0,6 kg

INSTALLATIONSMOGLICHKEITEN
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