PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Der Ol-Zahler Typ BRAUN-OEL-HZ-6-D stellt ein Modell mit einem erweiterten Durchflussbereich
dar. Der Ol-Zahler stellt die optimale Wahl fiir eine genaue Olverbrauchskontrolle vor und nach
einer Hausmodernisierung dar. Die standige Transparenz durch die leichte Lesbarkeit der LCD-Digi-
talanzeige erméglicht eine exakte Energiekosten- sowie Vorratskontrolle. Der Ol-Zahler ist in jede
Heizungsanlage zu jedem Zeitpunkt nachriistbar. Der Ol-Z&hler ist zudem im Gebrauch sehr langle-
big und robust. Dariiber hinaus verfiigt der Zahler iiber ein integriertes Alarmsystem, welches vor
eventuellen Heizungsdefekten warnt.

TECHNISCHE DATEN

0,6 bis 34 kg/h

Durchflussbereich 0.8 bis 50,4 kg/h

Brennerleistung 10 kW bis 600 kW
Messgenauigkeit + 1%

Nenndruck 25 bar

Druckverlust 0,05 bis 0,2 bar
Heizolsorten EL nach DIN 51603
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Anschlussgewinde DIN 3852-X-G 1/8" innen
Gewicht 0,6 kg

INSTALLATIONSMOGLICHKEITEN

ZWEIROHRSYSTEM - B
Einbau in die Olzéahler ——
Druckleitung Pumpe -
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Einbau in die
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