PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Der Ol-Zahler Typ BRAUN-VZO-8 stellt einen Prazisions-Ringkolbenzéhler zur Messung von Ol

mit einem maximalen Durchflussbereich bis zu 200 Liter pro Stunde dar. Er ist besonders fiir die
Heizélverbrauchsmessung von Olbrennern z. B. in Heizkesseln und zur Durchflussmessung von
Mineraldlen geeignet. Das Gerat verfiigt liber ein Rollenzéahlwerk zur lokalen Ablesung der Durch-
flusswerte. Der Einbau erfolgt in horizontaler, vertikaler oder schrager Einbaulage auf der Druck-
oder Saugseite, da keine geraden Ein- und Auslaufstrecken bendtigt werden (Platz sparend). Das
Messergebnis ist prazise, genau und unabhéangig von Temperatur und Viskositat des Messstoffes.
Die Gerate sind als Sonderausfiihrung auch mit einem Reed Impulsgeber lieferbar. Mittels des Reed
Impulsgebers kénnen diese problemlos in alle gangigen Fernauslesesysteme eingebunden werden.

TECHNISCHE DATEN

Olzéhler-Typ VZ0 8
Gewindeausfiihrung G1/4"
Nenndurchmesser 8
Max. Durchfluss 200 I/h
Dauerdurchfluss 135 I/h
Min. Durchfluss 41/h
Anlauf bei ca. 1,6 1/h
Messgenauigkeit +1%
Nenndruck 25 bar
Temperatur 60°C
BaumaBe/Bauldnge 79 x 65 x 65 mm

Verfiighare Impulswertigkeiten
des Reed Kontakt Impulsgebers
(bei Zahlerversion mit integrier-
tem Reed-Kontakt Impulsgeber)

| =0,1 oder alternativ | =1,0
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