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Impulskonverter Typ PAD-S0-CONV-KV001A, zur 
Umwandlung von S0 Impulsen in konventionelle 
einfache potentialfreie Kontakt-Impulse
Impulskonverter Typ PAD-S0-CONV-KV001A, zur Umwandlung von S0 Impulsen in konventionelle 
einfache potentialfreie Kontakt-Impulse mit folgender Spezifikation: 

nn Das Gerät Typ PAD-S0-CONV-KV001A wandelt 2 S0 Impulssignale in 
einfache potentialfreie Kontakte um. Dadurch wird es möglich, S0 
Impulse mit konventionellen Impulssammlern zu verwenden.

nn Das Gerät vom Typ PAD-S0-CONV-KV001A ermöglicht es auch, die 
Impulse zu verdoppeln, da für jeden der Impulseingänge 2 Im-
pulsausgänge vorhanden sind. Impulsverdopplung kann auch bei 
konventionellen Impulsen (Reed-Impuls, Open-Collector Impuls) 
eingesetzt werden.

nn Spannungsversorgung aus dem Netz (210 VAC ... 250 VAC)
nn Status LED für externe Spannung
nn Montage auf Hutschiene oder an der Wand
nn Auch als S0 Verstärker einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Gerätename / Gerätetyp PAD-S0-CONV-KV001A 
Betriebsspannungsbereich AC 210 ... 250 VAC
Netzfrequenz 50 Hz ... 60 Hz
Strombedarf Max. 50 mA
Klemmen Stromversorgung N, L1
Interne Sicherung T, 0,1 A
Power LED Grün
Betriebstemperaturbereich 0°C ... 50°C
Lagertemperaturbereich -10°C … 70°C
S0 nach DIN 43864
Mess-Spannung 18 VDC ... 27 VDC
Strombegrenzung 20 mA
Maximale Impulsfrequenz 50 Hz


