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Nassläufer Hauswasserzähler Typ GMB-I

HAUSWASSERZÄHLER

Nassläufer Hauswasserzähler Typ GMB-I, zur Messung von Kaltwasser, jederzeit 
aufrüstbar mit Funkmodul, in MID zugelassener bzw. geeichter Ausführung:

	n Mehrstrahl-Flügelradzähler ausgebildet als Nassläufer
	n Ziffernblatt wird vom Wasser umströmt
	n Bewegungsübertragung vom Flügelrad auf das Zählwerk erfolgt 

direkt über Zahnräder
	n Sehr geringe Anlaufwerte da kein Magnet zur Transmission der Bewe-

gung zum Zählwerk erforderlich ist 
	n Sehr geringer Druckverlust
	n Exzellente hydraulische Eigenschaften
	n Gehäuselegierung entsprechend DIN 50930-6 gemäß Trinkwasserver-

ordnung
	n Bau und Anschlussmaße nach DIN-ISO 4064
	n Kurzzeitig hoch belastbar
	n Inklusive serienmäßiger induktiver Schnittstelle zum jederzeitigen 

Anschluss von Kommunikationsmodulen wie Funkmodul, M-Bus-Mo-
dul oder Impulsausgangsmodul

	n Schmutzunempfindlich und störungsfrei
	n Bewährter Einsatz bei Wasserversorgern, Städten und Gemeinden
	n Wahlweise in R100 oder in R160 erhältlich 
	n Zulässiger Betriebsdruck 16 bar

Nennweite DN mm 15 20 25 32 40 50*
L mm 145-165-190 190 260 260 300 300
I mm 225-245-270 290 360 380 440 460
H mm 109 111 117 117 153 172
B mm 100 100 104 104 126 160
D Zoll 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2
Gewicht kg 1,18 / 1,41 1,4 2,09 2,18 4,38 4,46 / 9,4*

ABMESSUNGEN

* DN50-Zähler sind auch in Flanschausführung lieferbar.

Nennweite DN, mm 15 20 25 32 40 50
Dauerdurchfluss, Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25
Überlastdurchfluss, Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

R1
00 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

R1
60 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 25 40 63 100 160 250

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25
Anlaufschwelle, l/h 6 6 10 10 20 20
Minimaler Anzeigewert, l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Maximaler Anzeigewert, m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999 999.999
Maximaler Betriebsdruck, bar 16 16 16 16 16 16

TECHNISCHE DATEN
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Volltrockenläufer Hauswasserzähler Typ GMDM-I

HAUSWASSERZÄHLER

Volltrockenläufer Hauswasserzähler Typ GMDM-I, zur Messung von Kaltwasser und Warmwasser  
jederzeit aufrüstbar mit Funkmodul, in MID zugelassener bzw. geeichter Ausführung mit nachfol-
genden Kenndaten bzw. Eigenschaften:

	n Mehrstrahl-Flügelradzähler ausgebildet als Volltrockenläufer
	n Übertragung der Drehbewegung vom Flügelrad zum Zählwerk mittels Mag-

netkupplung
	n Ausführung für Kaltwasser (bis 50 Grad Celsius) sowie Ausführung für 

Warmwasser (bis 90 Grad Celsius) verfügbar
	n geringer Druckverlust
	n Exzellente hydraulische Eigenschaften
	n Gehäuselegierung entsprechend DIN 50930-6 gemäß Trinkwasserverord-

nung
	n Bau und Anschlussmaße nach DIN-ISO 4064
	n Kurzzeitig hoch belastbar
	n Inklusive serienmäßiger induktiver Schnittstelle zum jederzeitigen An-

schluss von Kommunikationsmodulen wie Funkmodul, M-Bus-Modul oder 
Impulsausgangsmodul

	n Schmutzunempfindlich und störungsfrei
	n Bewährter Einsatz bei Wasserversorgern, Städten und Gemeinden
	n Wahlweise in R100 oder in R160 erhältlich 
	n Zulässiger Betriebsdruck 16 bar

Nennweite DN mm 15 20 25 32 40 50
L mm 145-165-190 190 260 260 300 300
I mm 225-245-270 290 360 380 440 460
H mm 109 111 117 117 153 172
B mm 100 100 104 104 126 160
D Zoll ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 
Gewicht kg 1,18 / 1,41 1,4 2,09 2,18 4,38 4,46 / 9,4

ABMESSUNGEN

Nennweite DN, mm 15 20 25 32 40 50
Dauerdurchfluss, Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25
Überlastdurchfluss, Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

R1
00 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

R1
60 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 25 40 63 100 160 250

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25
Anlaufschwelle, l/h 6 6 10 10 20 20
Minimaler Anzeigewert, l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Maximaler Anzeigewert, m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999 999.999
Maximaler Betriebsdruck, bar 16 16 16 16 16 16

TECHNISCHE DATEN
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HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Einstrahl-Hauswasserzählern Typ JS Master+ mit integrierter Geberscheibe zum 
jederzeitigen Aufsatz eines Kommunikationsmoduls in MID konformitätsbewerteter bzw. geeich-
ter Ausführung mit folgender Spezifikation:

	n Formschönes modernes Gehäuse
	n Zählwerk mit Deckel verschließbar
	n Einfache Ablesung des Zählerstandes
	n Hermetisch verschlossenes Zählwerk
	n unempfindlich gegen Beschlagen 
	n beidseitige Laufradlagerung
	n standardmäßig mit einem drehbaren IP65 Zählwerk ausgestattet
	n standardmäßig mit einer Geberscheibe zum Aufsatz von Kommuni-

kationsmodulen ausgestattet
	n geeignet für Kaltwasser bis zu 30°C und Warmwasser bis zu 130°C
	n Auf Wunsch mit Impulsausgang lieferbar
	n Geeignet zum Einbau in horizontale Leitungen (als Modell mit nach 

oben gerichteten Zählwerk)
	n Sonderversion zum vertikalen Einbau lieferbar (mit seitlich ange-

brachtem Zählwerk)
	n Maximaler Arbeitsdruck PN16
	n Metrologische Klasse Kaltwasser R100-H, R50-V
	n Metrologische Klasse Warmwasser R80-H, R40-V

Einstrahl-Hauswasserzähler JS Master+
für Kalt- oder Warmwasser

Typ Q3 
(m³/h)

DN 
(mm)

Länge 
(mm)

An-
schluss

Gewicht 
(kg)

Impulswert 
(dm³/imp) 
Standard

Impulswert 
(dm³/imp) 

auf Anfrage
JS6,3 Master+ R100 6,3 25 260 G 1 ¼ 2,0 10 100
JS 6,3/165 Master+ R100 6,3 25 165 G 1 ¼ 1,6 10 100
JS10 Master+ R100 10 32 260 G ½ 2,2 10 100
JS16 Master+ R100 16 40 300 G2 2,5 100 10

TECHNISCHE DATEN JS MASTER+ KALTWASSER

Typ Q3 
(m³/h)

DN 
(mm)

Länge 
(mm)

An-
schluss

Gewicht 
(kg)

Impulswert 
(dm³/imp) 
Standard

Impulswert 
(dm³/imp) 

auf Anfrage
JS6,3 Master+ R80 6,3 25 260 G 1¼ 2,0 10 100
JS10 Master+ R80 10 32 260 G 1½ 2,2 10 100
JS16 Master+ R80 16 40 300 G2 2,5 100 10

TECHNISCHE DATEN JS MASTER+ WARMWASSER
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Hauswasserzähler Typ BT, mit Modularis- 
Zählwerk, in Kurzbaulänge von 175 mm

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Mehrstrahl Hauswasserzählern Typ BT, mit Modularis-Zählwerk (Kurzbaulänge 175 
mm) in MID konformitätsbewerteter bzw. geeichter Ausführung mit folgender Spezifikation:

	n Für Kaltwasser
	n Das exakte Verbrauchserfassungsgerät für größere Durchflussmengen
	n Mehrstrahlprinzip
	n Geeignet zum Ersatz der in Österreich gängigen Hauswasserzähler mit 

Baulänge 175 mm
	n Hohe Belastbarkeit, Stabilität und Robustheit
	n Hohe Montagefreundlichkeit 
	n Als Volltrockenläufer konzipiert
	n Übertragung der Drehbewegung des Flügelrades auf das mechanische 

Rollenzählwerk vom Typ Modularis erfolgt mittels Magnetkupplung
	n Besonders niedrige Anlaufschwelle
	n Das Zählwerk vom Typ Modularis  verfügt über einen serienmäßigen 

Modulsteckplatz mit dem der Zähler jederzeit mit Fernauslesemodulen 
aufrüstbar ist

	n Funkmodul, M-Bus Modul und Impulsausgangsmodul für den Zähler verfügbar

Baulänge (mm) 175 175
Anschlussgewinde 5/4“ 5/4“
Nennweite (mm) 25 25
Dauerdurchfluss Q3 (m³/h) 4 10
Überlastdurchfluss Q4 (m³/h) 5 12,5
Anlauf circa (l/h) 10 25
Einbaulage (horizontal/vertikal) H/V H/V
Höhe H circa (mm) 112 132
Gewicht circa (kg) 1,5 2,1
Maximale Wassertemperatur 
(°C)

30 30

Metrologische Klasse horizontal R80H R80H
Metrologische Klasse vertikal R40V ----

TECHNISCHE DATEN
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HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Ultraschall-Hauswasserzählern Typ Ultrimis W in MID konformitätsbewerteter bzw. 
geeichter Ausführung mit folgender Spezifikation:

	n Formschönes modernes Gehäuse
	n W-Sonic Ultraschallmessverfahren
	n als Messingversion wie auch als Kompositversion lieferbar
	n Messkammer ohne bewegliche Teile 
	n Beständig gegen Verschmutzungen
	n Keine geraden Beruhigungsstrecken notwendig
	n Geringe Abmessungen
	n Robuster Aufbau, zuverlässige Elektronik und minimaler Energie-

verbrauch für stabilen und langfristigen Betrieb
	n Luftdichtes Wasserzählergehäuse (IP 68 Schutzklasse)
	n Kein Verschleiß der Messkammerbauteile – auch bei Dauerbetrieb 

und hohen Durchflusswerten
	n Durchflussteile wahlweise aus Messing oder aus Komposit-Kunst-

stoff lieferbar
	n Hohe Beständigkeit gegen hydrodynamische Stöße
	n Hohe Messgenauigkeit und Beständigkeit auch bei ständi-

gen Überlastdurchfluss
	n Messgenauigkeit bis zu R800 möglich
	n Keine Blenden im Durchflussquerschnitt
	n Extrem geringer Druckverlust
	n Kommunikation mittels Funk (WMBUS OMS T1)
	n Funk-Datenauslesung möglich per: Walk-by, Drive-by, stati-

onäre Systeme
	n NFC Schnittstelle zur Parametrierung und Datenauslesung 

integriert
	n Alarmfunktion des Zählers bei: Rückfluss, Leckage, Luft im Messkreislauf, Manipulationsversuch, 

kein Durchfluss über längere Zeit, schwache Batterie

Ultraschall-Hauswasserzähler Ultrimis W
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Parameter UL2,5 UL2,5-01 UL4 UL4-01 UL6,3 UL10 UL16
Nennweite DN, mm 15 15 20 20 25 32 40
Dauerdurchfluss Q3, m³/h 2,5 2,5 4 4 6,3 10 16
Überlastdurchfluss Q4 m³/h 3,125 3,125 5 5 7,875 12,5 20
Übergangsdurchfluss Q2, dm³/h 16 16 25,6 25,6 40,32 64 102,4
Mindestdurchfluss Q1, dm³/h 10 10 16 16 25,2 40 64
Anlaufschwelle dm³/h 0,75 0,75 1,2 1,2 1,89 3 4,8
Messbereich R, Q3/Q1 Standard 

R250
Standard 

R250
Standard 

R250
Standard 

R250
Standard 

R250
Standard 

R250
Standard 

R250
Temperaturklasse 
nach EN und OIML

°C T30, T50 T30, T50 T30, T50 T30, T50 T30, T50 T30, T50 T30, T50

Anzeigebereich m³ 106 106 106 106 106 106 106

Wasserdruckklasse nach EN MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

MAP10, 
MAP16

Druckverlust bar (lt. 
Hersteller)

0,3 0,3 0,4 0,4 0,28 0,26 0,17

Einbaulage H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V H,V, H/V
Schutzart – IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
Werkstoff des 
Durchflussteils

– Messing Komposit Messing Komposit Messing Messing Messing

Gewinde – 3/4“, 
7/8→3/4“  

3/4“, 
7/8→3/4“  

1“ 1“  1 1/4“ 1 1/2“ 2“

Wasserzählerlänge mm 80, 110, 
115, 165

80, 110 105,130,115, 
190

105,130 165, 260 260 300

Gewicht kg 0,48-0,52-
0,53-0,6

0,29-0,31 0,61-0,63-
0,66-0,77

0,33-
0,34

1,05-1,39 1,68 2,15

TECHNISCHE DATEN

Ultraschall-Hauswasserzähler Ultrimis W
Fortsetzung

HAUSWASSERZÄHLER
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Funkmodul für Hauswasserzähler 
in Kurzbaulänge Typ BT

Funkmodul für Hauswasserzähler Typ BT

	n Jederzeit auf Hauswasserzähler Typ BT aufsetzbar
	n integrierbar in das Fernablesesystem Messtechnik REDAC
	n Speicherung und Übermittlung folgende Werte: aktueller Ver-

brauchswert, Stichtagswert, Stichtagsdatum, 13 Monatswer-
te, Fehlercode, Fehlerdatum

	n Manipulationsabsicherung durch Plombe
	n Schutzart: IP 65 (Version mit innenliegender Antenne)
	n CE-Konformität nach der Directive 1995/5/EC
	n getestet auf elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 300 

220-1, EN 300 220-2 (Störfestigkeit), EN 301 498-1, EN 301 
498-3 (Störaussendung)

HAUSWASSERZÄHLER

Umgebungstemperatur 1°C – 65°C
Schnittstelle Transponder Schnittstelle zur Programmierung und Datenauslesung
Datenübertragungsfrequenz 868 MHz
Kommunikation unidirektional
Schutzart IP65 (IP68)
Versorgungsspannung 3 Volt Lithiumbatterie
Lebensdauer der Lithiumbatterie 8 Jahre 
Impulswertigkeit 1 Liter
Abtastung der Geberscheibe des 
Wasserzählers

Optische Abtastung (auch eine Sonderversion mit induktiver Abtastung ist lieferbar)

TECHNISCHE DATEN
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Lieferung von M-Bus Modulen Typ WMMBA1 (geeignet für Hauswasserzähler Typ BT) mit folgen-
der Spezifikation:

	n Jederzeit auf Wasserzähler vom Typ BT aufsetzbar
	n Integrierbar in das bewährte kabelbasierende Fernauslesesystem 

M-Bus
	n Speicherung und Übermittlung folgender Werte: aktueller Ver-

brauchswert, Stichtagswert, Stichtagsdatum, 13 Monatswerte, 
Fehlercode, Fehlerdatum

	n Manipulationssicherung durch Plombe und elektronischer Erkennung 
der Abnahme des Moduls vom Wasserzähler

	n Optisches Abtastprinzip der Geberscheibe des Wasserzählers

Das M-Bus Modul WMMBA1 dient zur Adaption von Wasserzählern an ein kabelgebundenes M-Bus 
System. Der Anwender kann das Gerät mit einer kostenlosen Software konfigurieren (Programmierung 
des Anfangszählerstandes, des Stichtagsdatums, des aktuellen Datums, der M-Bus Adressen etc.). 
Bei Betrieb am M-Bus Netz wird das Modul über dieses mit Energie versorgt. Eine eingebaute Batterie 
sorgt auch bei dauerhaftem Ausfall der M-Bus Spannung dafür dass der Zählbetrieb weitergeführt wird 
und keine Daten verlorengehen.

M-Bus Modul Typ WMMBA1 für 
Hauswasserzähler Typ BT

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung WMMBA1
Montage Im vorgesehenen Einbauschacht unter dem Blinddeckel des Wasserzählers Typ BT
Schutzklasse IP61 (IP65)
Temperatur Betrieb 5°C …. 60°C
Temperatur Lager -20 …. 60°
Prinzip Fernspeisung aus dem M-Bus Netz mit automatischer Umschaltung auf Batteriebetrieb im 

Falle des Ausfalls der M-Bus Spannung
Ruhestrom (Busbetrieb) Max. 1,5 mA (keine Batteriebelastung bei vorhandener M-Bus Spannung)
Batterie 3 Volt Lithium Batterie
Batterielebensdauer  6 – 7 Jahre bei Totalausfall der M-Bus Spannung
Normen EN1434-3, EN 13757-2, EN13757-3
Übertragungsgeschwindigkeit 2400 Baud
Adressierung Primär- und Sekundäradressierung

HAUSWASSERZÄHLER



11

Lieferung von Impulsmodulen S0 (nach DIN 43864, geeignet für Hauswasserzähler Typ BT) mit 
folgender Spezifikation:

	n Jederzeit auf Wasserzähler vom Typ BT aufsetzbar
	n Bauteile komplett vergossen
	n Optisches Abtastprinzip der Geberscheibe des Wasserzählers
	n Niedriger Energieverbrauch
	n Interne Energieversorgung
	n nachrüstbar

Impulsmodul S0 (nach DIN 43864) für  
Hauswasserzähler Typ BT

TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Impulsmodul S0
Funktionsprinzip 	n Erfassung der metallisierten Geberscheibe des Wasserzählers durch optische  

Abtastung
	n Ausgabe der erfassten Werte per Impulsausgang

Montage Im vorgesehenen Einbauschacht unter dem Blinddeckel des Wasserzählers
Schutzklasse IP65 (IP68)
Temperatur Betrieb 0°C …. 70°C
Temperatur Lager -25 …. 60°
Spannungsversorgung Interne Lithium Batterie
Lebensdauer 12+1 Jahre
Art des Ausgangs Open Drain (S0)
Spannungsfestigkeit 30 Volt
Innenwiderstand ˃ 200 Ohm
Impulslänge ˃ 45 ms (prellfrei)
Impulswertigkeit 1 (andere auf Anfrage)
Rücklauferkennung ja
Prüfzeichen CE
Anschlusskabel Zweiadrig, 1 Meter Länge
Größe des Moduls 63mmx35mmx8mm (ohne Anschlussleitungen)
Gewicht des Moduls (vergossen) 15 Gramm
Einbaulage beliebig
Anschluss Braun=Masse, weiß=Open Collector
EMV EN55011, ENV 50204, EN61326-1, EN61123-1, EN61000-4-20, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 

EN61000-4-6

HAUSWASSERZÄHLER
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Funkmodul IWM-TX3, 
passend für Hauswasserzähler GMDM-I und GMB-I

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Funk-Modulen Typ IWM-TX3, passend für Hauswasserzähler GMDM-I und GMB-I, in 
IP 68 Ausführung mit folgender Spezifikation:

	n Für den Einsatz in Kombination mit den Hauswasserzählern GMDM-I 
und GMB-I

	n Elektronische Erfassung der Durchflussmenge mittels induktiver Ab-
tastung der metallisierten Halbscheibe im Rollenzählwerk 

	n Rückflusserfassung und Rückflusskompensation sorgen für eine per-
fekte Übereinstimmung der Verbrauchswerte zwischen Rollenzähl-
werk und Funkmodul

	n Integrierte Manipulations- bzw. Betrugsüberwachung
	n Integrierte Überwachung auf Rückfliesen des Messmediums. 
	n Integrierte ständige Überwachung auf Leckage  bzw. Rohrbruch im 

Wasserversorgungssystem
	n Funktelegramme im Wireless M-Bus Standard (OMS) 
	n Das Funkmodul IWM-TX3 ist IP68 (6=staubdicht, 8=Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen) ge-

schützt und kann dadurch auch unter schwierigen Umweltbedingungen zum Einsatz kommen.
	n Fernauslesung über Walk-by, Drive-by oder stationäre Funk-Systeme

Funk Interface W-MBus EN13757-4, 868MHz, ≤25mW, Unterstützter Modus: T1
Reichweite 500 Meter *
Kompatible Wasserzähler GMDM-I, GMB-I
Konfiguration des Moduls 	n Konfiguration per Funk (mit  RFM-RX2 Wireless M-Bus Antenne) 

	n Per NFC mit einem Android Smartphone/Tablet und NFC IWM Config. App.
Batterie Fix eingebaut, nicht tauschbar, maximale Batterielaufzeit 10 Jahre **
Schutzklasse IP 68 ***
Gewicht 124 Gramm
Abmessungen 88 mm x 70 mm x 50 mm
Betriebstemperaturen +1°C bis +55°C
Per Funk übermittelte Daten Volumen (Verbrauch), Menge des rückwärts geflossenen Wassers, Monatswerte der letzten 

12 Monate, Batteriestatus, Alarme
Alarme 	n Batterieentladung

	n Abnahme/Entfernung des Moduls vom Wasserzähler
	n Versuch einer magnetischen Manipulation
	n Retour-Wasserfluss

TECHNISCHE DATEN

*	 Unter optimalen Bedingungen
**	 Die genaue Batterie-Laufzeit hängt von der Konfiguration des Moduls ab (eingestelltes Funk-Fenster).  
	 Weiters ist die genaue Batterie-Laufzeit auch von den Umgebungsbedingungen am Einsatzort abhängig (Temperatur).
***	 IP68 – maximale Dauer des kompletten Untertauchens beträgt 24 Stunden in maximal 1 Meter Tiefe.
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M-Bus-Modul IWM-MB3, passend für 
Hauswasserzähler Typ GMDM-I und GMB-I

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von M-Bus Modulen IWM-MB3 (kabelgebundener M-Bus), in IP 68 Ausführung mit 
nachfolgender Spezifikation:

Protokoll M-Bus EN13757-2/3
Kabellänge 1,5 Meter
Kompatible Wasserzähler GMDM-I, GMB-I
Kleinste Erfassungseinheit 1 Liter
Zurückfließen des Mediums Spezifische Schwelle einstellbar

Energieversorgung

Nicht tauschbarer Lithium Akku (automatisches Auf-
laden über das M-Bus Netzwerk), dient der Aufrecht-
erhaltung der Erfassfunktion, falls die Spannung im 
M-Bus-Netzwerk ausfällt)

Übertragene Daten Volumen (Verbrauch), Alarme

Alarme

	n Entfernung des Moduls
	n Magnetische Beeinflussung
	n Zurückfließen des Mediums
	n Rohrbruch (Undichtigkeit in der Rohrleitung)

Schutzklasse IP68
Größe 88x69x28 mm
Gewicht 122 Gramm
Betriebstemperaturbereich +1°C bis +55°C

Programmierung des  
Moduls durch

	n Android Gerät (Smartphone, Tablet etc.) mit einem 
NFC Interface und der NFC IWM Config. APP

	n Standard-M-Bus-Pegelwandler bzw. Windows PC 
mit installierter M-Bus Software
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Impuls-Emitter-Modul Modell IWM-PL3, passend 
für Hauswasserzähler Typ GMDM-I und GMB-I

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Impuls-Emitter-Modulen (kabelgebunden)  in IP 68 Ausführung mit nachfolgender 
Spezifikation:

Ausgangssignal 	n Versorgung: maximal 30 VDC (100 mA)
	n Typ: gepolt, open-collector

Kabellänge 1,5 Meter
Kompatible Wasserzähler GMDM-I, GMB-I
Impulswertigkeit (min. Wert) 1 Liter
Energieversorgung Fix eingebaute (nicht tauschbare) Lithium Batterie, Lebensdauer 10 Jahre
Schutzklasse IP68
Größe 88x69x28 mm
Gewicht 122 Gramm 
Betriebstemperaturbereich +1°C bis +55°C

Programmierung des Moduls Mit einem geeigneten Android Gerät  (Smartphone, Tablet etc.), mit einem NFC Interface 
und der NFC IWM Config. APP

Kabelbelegung des Moduls Weiß: einfaches Zählkabel (kein Kontakt), schließt bei jeder Zählwerks-Register-Umdrehung 
unabhängig von der Flussrichtung

Kabelbelegung des Moduls

Gelb:  Manipulationsüberwachung (NC-Kontakt), öffnet in nachfolgenden Fällen: 
	n Modulentfernung, 
	n induktive Beeinflussung, 
	n Kabeldurchtrennung, 
	n magnetische Beeinflussung

Kabelbelegung des Moduls

Grün: drittes Kabel (kein Kontakt)
Dem Kabel können die nachfolgenden Möglichkeiten zugewiesen werden:

	n Erfassung des absoluten Wertes (schließt bei jeder Zählwerks-Register-Umdrehung bei 
Vorwärts-Fluss des Mediums, mit Rückfluss-Kompensation), 

	n Rückfluss-Zählung (schließt bei jeder Zählwerks-Register-Umdrehung bei Rückwärtsfluss), 
	n Dosierung (schließt nach XX Liter – XX ist beliebig definierbar)

Kabelbelegung des Modul 	n Braun: Masse (Erdung)

KABELBELEGUNG
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Impuls-Emitter-Modul Modell IWM-PL3, passend 
für Hauswasserzähler Typ GMDM-I und GMB-I
Fortsetzung

HAUSWASSERZÄHLER

Das Impuls-Emitter-Modul IWM-PL3 wird im haustechnischen Bereich wie im industriellen Bereich als 
Impulsgeber für die Wasserzählertypen GMDM-I und GMB-I verwendet. Es erlaubt die Weitergabe der 
gesammelten Verbrauchswerte an Systeme von Drittanbietern (Regelungssysteme, Dosieranlagen, Fer-
nüberwachungsanlagen etc.). Es stellt durch die Impuls-Emitter-Funktion ein universelles Interface dar, 
welches fortschrittliche Zählfunktionen sowie eine Manipulationsüberwachung umfasst.

Das Modul verwendet das induktive Abtastprinzip zur Erfassung der Umdrehungen der Geberscheibe 
des Wasserzählers und ist somit unempfindlich gegen magnetische Beeinflussungsversuche. Darüber 
hinaus ist das Modul durch dieses Erfassungsprinzip unempfindlich gegen Vibrationen der Rohrleitung. 
Das Impuls-Emitter-Modul ist kompatibel mit allen entsprechend ausgestatteten Mehrstrahlzählern 
(Nassläufer, Teilnassläufer und Trockenläufer) und erlaubt:

	n Verbrauchsanalyse (vorwärts-zählend und rückwärts-zählend), die Rückflusskompensation kann 
aktiviert werden, um stets eine perfekte Übereinstimmung zwischen Zähler und Modul zu bewirken.

	n Manipulationsüberwachung (Kabeldurchtrennung, Detektion eines beeinflussenden externen mag-
netischen Felds, Rückfluss).

	n Das Auftreten eines Rückwärtsflusses des Mediums kann über ein eigenes Kabel überwacht werden.
	n Spezielle Dosierfunktionen sind für industrielle Anwendungen vorhanden.
	n IP68 Schutz erlaubt die Verwendung der Module bzw. der Zähler auch unter schwierigen Umweltbe-

dingungen (das Modul kann bis zu 24 Stunden in einer Wassertiefe von 1 Meter überstehen).
	n Das NFC Interface erlaubt eine einfache Konfiguration und Kommissionierung des Moduls durch 

Nutzung eines Smartphones und der Software Android IWM Config APP.
	n Einstellbare Impulswerte K= 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000.
	n Länge des Ausgangsimpulses ist einstellbar.
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Funkmodul Typ APT-OMS-NA3 zum Einsatz beim 
Einstrahl-Hauswasserzähler Typ JS Master+

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Funkmodulen  Typ  APT-OMS-NA3 zum Einsatz in Kombination mit dem  
Einstrahl-Hauswasserzähler Typ JS Master+ mit folgender Spezifikation:

	n Schnelle und einfache Konfiguration mit Mobilterminal
	n Speicherung der kumulierten Volumenwerte bis zu 16 Monate zurück
	n Möglichkeit der Auswahl von drei Funkmodul Betriebsprofilen – dies erlaubt es den Sendeintervall 

und den Übertragungszeitraum an die Erfordernisse anzupassen.
	n Kompatibel mit Open Metering System Spezifikation Version 3 (OMS)
	n Sondermodell mit externer Antenne lieferbar
	n IP65 Schutzklasse

Parameter APT-OMS-NA3 
(integrierte Antenne)

APT-OMS-NA3 
(außenliegende Antenne)

Kommunikationsprotokoll Wireless M-Bus Wireless M-Bus
Übertragungsfrequenz 868 MHz 868 MHz
Abtastungsprinzip der Geberscheibe optisch optisch
Spannungsversorgung Lithiumbatterie 3,6 Volt, AA Lithiumbatterie 3,6 Volt, AA
Schutzklasse IP 65 IP 65 
Antenne innenliegend Außenantenne mit 2 Meter langem Kabel
Lebensdauer der Batterie Bis zu 10 Jahre Bis zu 10 Jahre 
Ausgangsleistung der Antenne 10 mW (50 Ohm) 10 mW (50 Ohm) 
Abmessungen Höhe: 44,1 mm, Durchmesser. 65,5 mm Höhe: 44,1 mm, Durchmesser. 65,5 mm
Betriebstemperatur 0°C bis 55°C 0°C bis 55°C 
Gewicht 0,056 kg 0,065 kg 
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M-Bus-Modul Typ APT-MBUS-NA2 zum Einsatz 
beim Einstrahl-Hauswasserzähler Typ JS Master+

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von M-Bus Modulen Typ  APT-MBUS-NA2  zum Einsatz in Kombination mit dem Ein-
strahl-Hauswasserzähler Typ JS Master+ mit folgender Spezifikation:

	n Speicherung der kumulierten Volumenwerte 
	n Detektion der Flussrichtung des Wassers
	n Kompatibel mit dem universellen M-Bus System
	n IP65 Schutzklasse

Parameter APT-MBUS-NA2

Kommunikationsprotokoll M-Bus kabelgebunden (EN1434-3 bzw. EN 
13757)

Abtastungsprinzip der Geberscheibe optisch

Spannungsversorgung Aus dem M-Bus Netz (Ausfallsicherung: 
Lithiumbatterie 3,6 Volt, AA)

Schutzklasse IP 65
Lebensdauer der Batterie Bis zu 10 Jahre 
Kabeldimension YTLY 2x0,14 mm²
Abmessungen Höhe: 44,1 mm, Durchmesser. 65,5 mm
Betriebstemperatur 0°C bis 60°C
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Impulsausgangs-Modul Typ APT-IMP-NE03 zum Ein-
satz beim Einstrahl-Hauswasserzähler JS Master+

HAUSWASSERZÄHLER

Lieferung von Impulsausgangs-Modulen Typ APT-IMP-NE03 zum Einsatz in Kombination mit dem 
Einstrahl-Hauswasserzähler Typ JS Master+ mit folgender Spezifikation:

	n Impulseinstellungen konfigurierbar
	n Normalzustand – kurzgeschlossen, Öffnung: Impuls für 250 ms
	n IP65 Schutzklasse

Parameter APT-IMP-NE03
Impulsausgänge  2 (OD, open-drain)
Abtastungsprinzip der Geberscheibe optisch
Spannungsversorgung Lithiumbatterie 3,6 Volt (AA)
Schutzklasse IP 65
Lebensdauer der Batterie Bis zu 10 Jahre 
Kabeldimension YTLY 4x0,14 mm²
Leitungslänge 1,5 Meter
Abmessungen Höhe: 44,1 mm, Durchmesser. 65,5 mm
Betriebstemperatur 0°C bis 60°C
Betriebstemperatur 0°C bis 55°C
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UNTERNEHMENSZENTRALE:

Bahnhofstraße 8 – 10 | 8073 Feldkirchen bei Graz
T 0316 322228-0 | F 0316 322228-34
office@messtechnik.at | www.messtechnik.at

KUNDENDIENSTBÜROS:

Kärnten und Osttirol:
9020 Klagenfurt | Karfreitstraße 4/2
T 0463 320603 
klagenfurt@messtechnik.at

Oberösterreich:
4600 Wels | Maria-Theresia-Straße 51
T 07242 207700 
wels@messtechnik.at

Wien und Niederösterreich:
2380 Perchtoldsdorf | Alfred-Feierfeil-Straße 3
T 01 8633752
wien@messtechnik.at

Salzburg:
5020 Salzburg | Paracelsusstraße 4
T 0662 431420  
salzburg@messtechnik.at

ÖSTERREICHWEITE KOSTENLOSE 
SERVICEHOTLINE: 0800 311522

KontaktLösungen nach Maß

Von der Erstellung von Abrechnungen für Heiz- 
und Wasserkosten über die Übernahme der lau-
fenden Zahlungen für alle Energie- und Wasser-
kosten sowie sonstiger Nebenkosten im Rahmen 
der sogenannten „Direktverrechnung“ bis hin zum 
Betrieb und der Wartung von Wärmezentralen – 
mit der Messtechnik Unternehmensgruppe können 
Sie auf einen kompetenten Partner mit jahrzehnte-
langer Erfahrung zählen.

Präzise Abrechnung  
der Heiz- und Wasserkosten

Präzision, Verlässlichkeit und Transparenz gelten 
für alle Prozessschritte. Alle Abrechnungsvorgän-
ge sind anschaulich angeführt, leicht verständlich 
und optisch ansprechend ausgearbeitet.

Direktverrechnung:  
Komplettservice aus einer Hand

Beim Dienstleistungspaket „Direktverrechnung“ 
übernimmt die Messtechnik den gesamten Zah-
lungsverkehr für die Energielieferungen, das 
Mahnwesen und das Inkasso.

Web Energie-Monitoring

Das Web Energie-Monitoring ermöglicht Hausver-
waltungen und Wohnungsnutzern den Abruf von 
aktuellen Verbräuchen, Verbrauchsentwicklungen 
und Abrechnungen für Heizung und Wasser.

Modernste Technik

Mit Funk- und M-Bussystemen zur Fernablesung 
der Mess- und Verteilgeräte setzt die Messtech-
nik Unternehmensgruppe auf den neuesten Stand 
der Technik. Ein Betreten der Wohnungen ist 
nicht mehr notwendig.

DIENSTLEISTUNGEN
MESSTECHNIK UNTERNEHMENSGRUPPE
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Ihr innovativer Energiepartner

MESSTECHNIK UNTERNEHMENSGRUPPE

Wir stellen uns der Verantwortung für den schonenden 
und umweltverträglichen Einsatz wertvoller Ressourcen.

Im Jahr 1973 als traditionelles Heizkosten-Abrechnungsunternehmen 
gestartet, verstehen wir uns heute als innovative Unternehmensgrup-
pe für die effiziente Bereitstellung von Mess- und Verteilgeräten sowie 
für Dienstleistungen im Bereich von Wärme, Energie und Wasser. 

Mit unserem reichhaltigen Produkt- und Dienstleistungsangebot un-
terstützen wir unsere Kunden bei ihren Bemühungen um eine sparsa-
me Ressourcenverwendung.

Kundenorientierung als wichtigste Prämisse garantiert individuelle 
Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen.

Partnerschaft ist unsere Grundeinstellung für eine gemeinsame er-
folgreiche Geschäftsbeziehung.

Flexibilität ist täglich gelebte Firmenrealität zum Wohle unserer 
Kunden.

Know-how durch über 45 Jahre Erfahrung ist die Basis für erfolgrei-
che Weiterentwicklungen unserer Produkte und Dienstleistungen.

Innovation durch fortschrittliche Technologien, die wir vor ihrem Ein-
satz auf Sinnhaftigkeit und Nutzen für unsere Kunden prüfen.

Mitarbeiter als wichtigste Ressource für unsere hohe Produkt- und 
Dienstleistungsqualität fördern wir durch kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung.

Ganzheitliche Lösungen gewährleisten unseren Kunden „state of the 
art“ auf dem Gebiet von Wärme, Wasser und Energie.

A-8073 Feldkirchen bei Graz | Bahnhofstraße 8 – 10 
T +43 (0)316/32 22 28-0 F DW 34 
E office@messtechnik.at | www.messtechnik.at


